
Altro Walkway™ 20 / VM20
• 10 uutta väriä – valittu Pohjoismaihin sopiviksi

• elinikäinen liukastumisenesto

• lukemattomia vaihtoehtoja suunnittelijalle

• kestää kovaa kulutusta

• kestää erilaisia kemikaaleja

• likaahylkivä

• nopea toimitus

• vesitiivis EN 13553:2017  
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Tyypilliset käyttökohteet: pesuhuoneet, pukuhuoneet, kuraeteiset, WC:t, käytävät, luiskat, pienet jakelukeittiöt – tilat, joissa 
turvallisuus, hygieenisyys ja erinomainen kulutuskestävyys ovat tärkeitä.

Valikoimassa on 40 väriä – sekä kirkkaita että rauhallisia, 
kimaltamattomia malleja sekä koristehiutaleita sisältäviä 
vaihtoehtoja, mikä tuo   suunnitteluun on enemmän 
joustavuutta. Sen Pendulum-testiarvo on PTV ≥ 36 eli tuote 

säilyttää liukastumisenesto-ominaisuuden koko elinkaarensa 
ajan. Altro Walkway 20 / VM20:ssa on Altro Easyclean™ 
-teknologia, joka tuo tuotteeseen helpon siivottavuuden sekä 
kemikaalien kestävyyden ja tahraantumattomuuden.

Altro Walkway 20 / VM20 keksittiin Malmössä 35 vuotta 
sitten. Se kehitettiin asiakkaiden toivomusten pohjalta ja se 
on nykyään Altro Nordicin eniten myyty turvalattia Pohjolassa, 
myös Suomessa. 

Viime vuosina asiakkaat ovat toivoneet tuotesarjaan enemmän 
värejä. Ja me olemme kuunnelleet! Siksi olemme kehittäneet 
10 uutta väriä Pohjoismaita varten.  

Uudet värit ovat syntyneet keskusteluissa useiden 
sisustussuunnittelijoiden kanssa. On toivottu etupäässä 
kirkkaita värejä, mutta myös lisää harmaan sävyjä. 

Olemme luoneet ainutlaatuisen malliston juuri Tanskan, 
Ruotsin ja Suomen markkinoille, koska haluamme täyttää 
asiakkaidemme toivomukset ja tarpeet. 

Altro Walkway™ 20 / VM20 Uusien pohjoismaisten värien tausta

Codes: WR = hitsauslanka,  A1M = tiivistyspasta, LRV = valonheijastusarvo. valonheijastusarvo mitattuna BS 8493:2008:n mukaisesti. 

Painoserojen vuoksi täyttä yhdenmukaisuutta mallin ja toimitetun materiaalin välillä ei voida taata. 

UUSI päivitetty Pohjoismaihin suunniteltu mallisto

Copenhagen | VM20929P
WR399 / A1M399 / LRV 38

Anemone | VM20930P
WR558 / A1M518 / LRV 19

Helsinki | VM20932P           
WR287 / A1M79 / LRV 45

Roof Garden | VM2000P 
WR262 / A1M154 / LRV 23

Muskox  | VM20927P 
WR559 / A1M487 / LRV 19

Bergen | VM20928P 
WR557 / A1M51 / LRV 13

Stockholm | VM20926P
WR556 / A1M340 / LRV 24

Fjord | VM20931P   
WR101 / A1M72 / LRV 10

Lumi  | VMI2063P 
WR291 / A1M01 / LRV 75

Pitch | VM2020P 
WR277 / A1M100 / LRV 5
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