Altro OperettaTM
Tekniset tiedot

Tuotekuvaus Altro Operetta on heijastamaton ftalaattivapaa M1-luokiteltu Altro Easyclean' - késitelty kerroksellinen muovimatto.
Kayttoalueet Altro Operetta soveltuu erinomaisesti monenlaisiin kayttéymparistdihin, kuten sairaaloiden ja hoivakotien yhteistiloihin seka
vilkkaassa kaytossa oleviin kulkukaytaviin esim. oppilaitoiksissa, vahittdiskaupoisssa, hotelleissa ja toimistoissa. Altro
Operetta tarjoaa luotettavan ja turvallisen lattiavaihtoehdon.
Nimi Standardi Symboli Testitulokset
Lattiap&allysteen tyyppi EN 10582 Heterogeeninen lattia
Kéayttdluokka EN ISO 10874 34,43
Rullan mitat ENISO 24341 2m x 20m = 40m?
Kokonaispaksuus ENISO 24346 2mm
Kulutuskerroksen paksuus ENISO 24340 0,7 mm
Paino EN ISO 23997 2,66 kg/m?
Kulutuskestavyys EN 660-2 Luokka T
Jaannéspainuma ENISO 24343-1 <0,70 mm
= A
Mittapysyvyys EN ISO 23999 <0,40 %
Joustavuus ENISO 24344 Hyvaksytty
EN 16165 R10
Liukuestoluokka
EN 13893 >0,30/DS
Kemikaalinkestavyys EN ISO 26987 Hyva
Valonkestévyys EN ISO 105-B02 i 56
EN 1SO 9239-1 > 8 kW/m”
Paloluokka EN SO 11925-2 Hyvaksytty
EN 13501-1 B,-s1
Tuolinpyoérénkestavyys 1ISO 4918 o Hyvéaksytty, tyyppi W
e}
Askelaanenvaimennus ENISO 10140-3 4dB
a =
i . [ 1A
Lattialammitys EN 12524 @ Soveltuu
)
Resistanssi EN 1815 u < 2kV antistaattinen
VOC emissioluokitus CDPH 1350/ Floorscore / Air Comfort Gold $$ ; Hyvaksytty
Emissioluokitus M1 -M1): Hyvaksytty
. Kylla - Altro tuotteiden valmistamisessa
Ftalaattlvapaa kaytetaan ortoftalaattivapaita pehmitinaineita
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