
KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot
 
1.1 Tuotetunniste  
Kauppanimi Eurodecor Maalarinpesu sisätiloihin / Målartvätt inne
 
 
1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella  
SUOSITELTAVA KÄYTTÖTARKOITUS: Puhdistusaine 
 
 
1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot  
 
KOTIMAINEN VALMISTAJA / MAAHANTUOJA

Yritys RTVYhtymä Oy 
Osoite Mattilantie 1 
Postinumero/toimipaikka 11710 Riihimäki 
Maa Finland 
Verkkosivu www.rtv.fi 
Puh (019) 7421 
 
 
1.4 Hätäpuhelinnumero  
Hätäpuhelinnumero Neuvonta Aukioloaika

09 471 977, 09 4711 (vaihde) Myrkytystietokeskus                                         Avoinna 24 t / vrk 
 
 

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

 
2.1 Aineen tai seoksen luokitus  

DPD Luokitus:

Tuotetta ei luokitella vaaralliseksi aineiden ja seosten luokitusta ja merkintöjä
koskevien sääntöjen mukaisesti . 

CLP Luokitus:

Tuotetta ei luokitella vaaralliseksi aineiden ja seosten luokitusta ja merkintöjä
koskevien sääntöjen mukaisesti . 

Tärkeimmät oireet ja
haittavaikutukset::

 
2.2 Merkinnät  

Huomiosanat: Esivalinta
 
EYmerkintä: Ei
 
LISÄTIEDOT VAAROISTA (EU)
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 648/2004 pesuaineista. 
Sisältää: Säilöntäaine: Methylisothiazolinone, Iodopropynyl butylcarbamate.
 
 
2.3 Muut vaarat  

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

 
3.2 Seokset  
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Aineosan nimi Rek.nro EY-nro CAS-nro Pitoisuus DPD-luokitus CLP-luokitus

Kaliumkarbonaatti 01-2119532646-
36 

209-529-
3 

584-08-7 < 5 % Xi,R36/37/38 Skin Irrit. 2 H315 
Eye Irrit. 2 H319 
STOT SE 3 H335 
 

Alanine, N,N-
bis(carboxynethyl)-trisodium
salt 

 - - < 5 % Ei tarvitse
merkitä 

Met. Corr. 1
H290 
 

2-Metyl-3-isotiazolon  220-239-
6 

2682-20-
4 

< 0,01 % T,C,N,R22 -
R23/24 - R34 -
R37 - R43 - R50 

Acute Tox. 2
H330 
Acute Tox. 3
H301 
Acute Tox. 3
H311 
Skin Corr. 1B
H314 
Skin Sens. 1
H317 
STOT SE 3 H335 
Aquatic Acute 1
H400 
 

3-iodo-2-propynyl
butylcarbamate 

 259-627-
5 

55406-53-
6 

< 0,001 % Xn,N,R20/22 - R37
- R41 - R43 - R50 

Acute Tox. 4
H302 
Acute Tox. 4
H332 
Eye Dam. 1 H318 
Skin Sens. 1
H317 
STOT SE 3 H335 
Aquatic Acute 1
H400 
 

R-, H- ja EUH-lausekkeiden koko tekstit: katso kohta 16.
CLPluokituksessa mainitut EUHvaaralausekkeet ovat vain merkintöjä.
 
 

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

 
4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus  
HENGITETTYNÄ
Raitista ilmaa vammautumissoireiden ilmetessä.
 
NIELTYNÄ
Juotava pari lasillista vettä tai maitoa.Ota yhteys lääkäriin, jos suurempi määrä ainetta on nielty. ÄLÄ YRITÄ
OKSENNUTTAA!
 
IHOKOSKETUKSEN KAUTTA

Huuhtele vedellä. Ota yhteys lääkäriin, jos kivut jatkuvat.
 
SILMÄKOSKETUKSEN KAUTTA
Huuhtele heti silmät runsaalla vedellä. Poistettava mahdolliset piilolinssit. Ota yhteyttä lääkäriin, jos ärsytys jatkuu.
 
ERITYISET OHJEET

Lääkärin hoitoon hakeuduttaessa mukana on oltava käyttöturvallisuustiedote tai etiketti.
 
 
4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet  
TÄRKEIMMÄT OIREET JA VAIKUTUKSET, SEKÄ VÄLITTÖMÄT ETTÄ VIIVÄSTYNEET
Hoida oireet.
 
 
4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat
ohjeet
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MAHDOLLISESTI TARVITTAVAA VÄLITÖNTÄ LÄÄKETIETEELLISTÄ APUA JA ERITYISHOITOA
KOSKEVAT OHJEET

Ei sovelleta.
 
 

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

 
5.1 Sammutusaineet  
SOVELTUVAT SAMMUTUSAINEET:

Tuote ei ole sellaisenaan helposti syttyvää. Valitse sammutusaineet ympäröivän palon mukaan.
 
 
5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat  
ERITYISET VAARAT

Tietoja ei ole saatavilla.
 
 
5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet  
TIETOJA PALO JA PELASTUSHENKILÖILLE
Tietoja ei ole saatavilla.
 

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä
 
6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa  
OHJEET HENKILÖVAHINKOJEN ESTÄMISESTÄ
Katso suojavälineiden tyyppi kohdasta 8.
 
 
6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet  
OHJEET YMPÄRISTÖVAHINKOJEN ESTÄMISESTÄ
Vältä tuotteen joutumista viemäriin tai pintavesiin.
 
 
6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja välineet  
MENETELMÄT JA MATERIAALIT
Huuhdeltava puhtaaksi vedellä.
 
 
6.4 Viittaukset muihin kohtiin  
VIITTEET

Turvallista käsittelyä koskevia ohjeita kappaleessa 7. Henkilökohtaista suojavarustusta koskevia ohjeita kappaleessa
8. Aineen hävitystä koskevia ohjeita kappaleessa 13.
 
 

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

7.1 TURVALLISEN KÄSITTELYN EDELLYTTÄMÄT TOIMENPITEET
Katso suojavälineiden tyyppi kohdasta 8.
 
7.2 TURVALLISEN VARASTOINNIN EDELLYTTÄMÄT OLOSUHTEET, MUKAAN LUETTUINA
YHTEENSOPIMATTOMUUDET

Suojeltava jäätymiseltä. Suojattava suoralta auringonvalolta. Säilytettävä tiiviisti suljetussa alkuperäispakkauksessa.
 
7.3 ERITYINEN LOPPUKÄYTTÖ
Puhdistusaine
 
 

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet
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8.1 Valvontaa koskevat muuttujat  
 
8.2 Altistumisen ehkäiseminen  
SILMIENSUOJAUS

Käytä suojalaseja, jos on suoran silmäkosketuksen tai roiskeiden vaara.
 
KÄSIEN SUOJAUS
Käytä suojakäsineitä, jos on pitkäaik.tai toistuvan ihokosketuksen vaara Suojakäsineet (neopreeni, nitriilikumi,
polyeteeni). PVC.
 
HENGITYKSENSUOJAUS

Hengityssuojainta ei normaalisti tarvita.
 
 

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

 
9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot  

OLOMUOTO Neste.  

VÄRI Väritön.  

HAJU Mieto haju.  

VESILIUKOISUUS Vesiliukoinen.  

 

Parametri Arvo/yksikkö Tapa/viittaus Huomautus

pH (konsentraatti) ~ 10   
 Ei tietoja   
Sulamispiste Ei tietoja   
Jäätymispiste  Ei tietoja   
Kiehumispiste ja kiehumisalue ~ 100 °C    
Leimahduslämpötila  Ei tietoja   
Haihtumisnopeus Ei tietoja   
Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut)  Ei tietoja   
Syttyvyysrajat Ei tietoja   
Räjähdysrajat  Ei tietoja   
Höyrynpaine  Ei tietoja   
Höyryntiheys  Ei tietoja   
Suhteellinen tiheys Ei tietoja   
Jakautumiskerroin Ei tietoja   
Itsesyttymislämpötila  Ei tietoja   
Hajoamislämpötila  Ei tietoja   
Viskositeetti Ei tietoja   
 
 
9.2 Muut tiedot  

Parametri Arvo/yksikkö Tapa/viittaus Huomautus

Tiheys ~ 1003 kg/m³    
 
Note no. Kommentit

 
 

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 REAKTIIVISUUS

Stabiili.
 
10.2 KEMIALLINEN STABIILISUUS

Stabiili suositelluissa varastointi ja käsittelyolosuhteissa.
 
10.3 VAARALLISTEN REAKTIOIDEN MAHDOLLISUUS

Vaarallisia reaktioita ei tunneta.
 

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
Eurodecor Maalarinpesu sisätiloihin / Målartvätt inne

Päiväys: 2.6.2015 Sisäinen n:o 126065
 

4 / 6



10.4 VÄLTETTÄVÄT OLOSUHTEET
Mitään erityisiä turvatoimenpiteitä ei tarvita.
 
10.5 YHTEENSOPIMATTOMAT MATERIAALIT

Mitään erityisiä turvatoimenpiteitä ei tarvita.
 
10.6 VAARALLISET HAJOAMISTUOTTEET

Vaarallisia hajoamistuotteita ei annettu.
 
 

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot
 
11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista  
VÄLITÖN MYRKYLLISYYS  IHON KAUTTA
Pitkäaikainen tai toistuva altistuminen voi poistaa rasvaa iholta. Voi aiheuttaa punoitusta.
 
VÄLITÖN MYRKYLLISYYS  HENGITYSTEIDEN KAUTTA
Suurien pitoisuuksien hengittäminen voi aiheuttaa päänsärkyä, pahoinvointia ja huimausta.
 
VAKAVA SILMÄVAURIO/SILMÄÄRSYTYS
Roiskuminen silmiin voi aiheuttaa kirvelyä/ärsytystä.
 
 

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle
 
12.1 Myrkyllisyys  
EKOTOKSISUUS

Tuotteen ekotoksikologisia tietoja ei ole saatavilla.
 
 
12.2 Pysyvyys ja hajoavuus  
PYSYVYYS JA HAJOAVUUS

Biologisesti helposti hajoava.
 
 
12.3 Biokertyvyys  
BIOKERTYVYYSTAIPUMUS

Ei odoteta kertyvän biologisesti.
 
 
12.4 Liikkuvuus maaperässä  
KULKEUTUVUUS

Vesiliukoinen.
 
 
12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset  
PBT- JA VPVB-ARVIOINNIN TULOKSET

Tuote ei sisällä PBT tai vPvBaineita.
 
 
12.6 Muut haitalliset vaikutukset  
MUUT HAITALLISET VAIKUTUKSET

Ei tunnettuja.
 
 

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat
 
13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät  
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YLEISTÄ
Varastoitava tai hävitettävä paikallisten määräysten mukaan.
 
JÄTERYHMÄ
"Annettu EWCkoodi on vain ehdotus; käyttäjä valitsee sopivan EWCkoodin." 20 01 30 Muut kuin nimikkeessä 20 01 29
mainitut pesu- ja puhdistusaineet. 15 01 02 Muovipakkaukset.
 
 

KOHTA 14: Kuljetustiedot

Tuote on luokiteltu vaaralliseksi aineeksi: Ei
 
 

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot
 
15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja
ympäristösäännökset tai lainsäädäntö

 

 
15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi  
MUITA OHJEITA

Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty.
 
 

KOHTA 16: Muut tiedot

JULKAISTU 2.6.2015
 
TOIMITTAJAN HUOMAUTUKSET

Käyttöturvallisuustiedote on koottu valmistelun aikana käytössä olleiden tietojen pohjalta.
 
LUETTELO KEMIKAALIA KOSKEVISTA R-LAUSEKKEISTA

R20/22 Terveydelle haitallista hengitettynä ja nieltynä.
R22 Terveydelle haitallista nieltynä.
R23/24 Myrkyllistä hengitettynä ja joutuessaan iholle.
R34 Syövyttävää.
R36/37/38 Ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa.
R37 Ärsyttää hengityselimiä.
R41 Vakavan silmävaurion vaara.
R43 Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä.
R50 Erittäin myrkyllistä vesieliöille.
 
LUETTELO OLENNAISISTA H-LAUSEKKEISTA

H290 Voi syövyttää metalleja.
H301 Myrkyllistä nieltynä.
H302 Haitallista nieltynä.
H311 Myrkyllistä joutuessaan iholle.
H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
H315 Ärsyttää ihoa.
H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H330 Tappavaa hengitettynä.
H332 Haitallista hengitettynä.
H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
H400 Erittäin myrkyllistä vesieliöille.
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