
Testimenetelmä Tulos

Kulutuskestävyys EN 13329 AC4

Iskunkesto EN 13329 IC2

Valonkesto EN 13329 Blue wool scale level 6 

Tahrankesto EN 13329 Luokka 5

Paloluokka EN 13501-1 Cfl – s1

Liukastumisenesto EN 13893 DS

Formaldehydipäästöt EN 717-1 E1

Lämmön eristyskyky EN 12667 0.073 (m²K)/W 

Ponttijärjestelmä 4v / - 1click2go-Pure

Antibakteerikäsittely on

Takuu 20 vuotta

Lamella Classic
Käyttöluokka 23/32 AC4
Mitat 1285 x 192 x 8 mm 

Määrä / paketti: 2.22 m² / paino n. 15 kg 
Määrä / lava: 52 laatikkoa = 115.46 m² / paino n. 781 kg

Tekniset tiedot



Lamella Classic on paksuudeltaan 8mm, käyttöluokitus AC4 / 32, joten 
se soveltuu kaikkien kodin kuivien tilojen lisäksi myös julkisiin tiloihin. 
Runko on kosteussuojattua HDF levyä, ponttijärjestelmänä näissä on 
helppo ja nopea 1click2go-Pure, 20 vuoden takuulla. Neljä kuosia on ilman 
reunaviisteitä ja neljässä on viisteet jokaisella sivulla. 

Lamella Classic kuosit

Studio Oak K071 Classic Oak 6952

Silverside  
Driftwood K039

Reykjavik Oak 4282

Eurus Oak K406

viisteettömät kuosit

Uusi kuosi



Lamella Classic kuosit

4v kuosit

Blonde Oak 8575 Light Brushed Oak 8634Tornado Oak K395Skydive Oak K396

Uusi kuosi


