
Lamella Long

Tekniset tiedot

Testimenetelmä Tulos

Kulutuskestävyys EN 13329 AC4

Iskunkesto EN 13329 IC2

Valonkesto EN 13329
Blue wool scale level 6  
Grey scale level 4

Tahrankesto EN 13329 Luokka 5

Paloluokka EN 13501-1 Cfl – s1

Liukastumisenesto EN 13839 DS

Formaldehydipäästöt E1

Lämmön eristyskyky EN 12667 0.0819 (m²K)/W

Antibakteerikäsittely on

Naarmusuojattu pinta on

Ponttijärjestelmä Reunaviistetty kaikilta sivuilta 1click2go-Pure

Takuu 30 vuotta

Käyttöluokka 23/32 AC4
Mitat 2000 x 192 x 10 mm 

Määrä / paketti: 1.92 m² / paino n. 17 kg 
Määrä / lava: 40 laatikkoa =  76.80 m² / paino n. 680 kg



Lamella Long mallisto on nimensä mukaisesti tyylikästä pitkää lautaa. 
Pituuden lisäksi tuotteessa on reilusti myös paksuutta, sillä se on 
10mm vahvuista. Sarjassa on neljä upeaa lankkukuosia, kaikilla sivuilla 
reunaviisteet jotka antavat lattiallesi aidon lankkulattian ulkonäön ja 
tunteen. Lamella Long käy teknisten ominaisuuksiensa puolesta myös 
julkisiin tiloihin, sillä sen käyttöluokka on AC4/32. Asennus on entistäkin 
helpompaa painettavan päätypontin ansiosta.

Lamella Long kuosit

Colorado Oak 5543 Chantilly Oak 5953

Eurus Oak K406 Atomic Oak K392

Uusi kuosi


