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Materiaali Maanvarainen Betoni- Puu-/levy- Huomioitavaa
Tuotemerkki laatta alusta alusta

Vinyylilankku

Lamella Vinyylilankku HDA HDA HDA HDA vain tarvittaessa, ei pakollinen. Ei höyrynsulkumuovia.

Lamella Clix HDA/Comfort HDA/Comfort HDA/Comfort HDA/Comfort vain tarvittaessa, ei pakollinen. Ei höyrynsulkumuovia.

Lamella Clix 33 Pergo Comfort /HDA Pergo Comfort / HDA Pergo Comfort/HDA Aluskate vain tarvittaessa, ei pakollinen.Ei höyrynsulkumuovia.

Lamella Viva Pro  -  -  - Tuotteessa on jo integroitu askeläänieriste !

Pergo 1. Comfort  Comfort  Comfort  Erityisesti kerrostalokohteisiin. Soveltuu myös omakoti-ja rivitaloihin

Pergo 1. Heat Heat Heat Omakotitalo ja rivitalokohteisiin

Pergo Rigid Comfort / Heat Comfort / Heat Comfort / Heat Ei höyrynsulkumuovia.

Camaro Loc Camaro Loc Underlay Camaro Loc Underlay Camaro Loc Underlay Ei höyrynsulkumuovia.

Amtico Click Smart Integroitu, ei eril. alusmat. Integroitu, ei eril. alusmat. Integroitu, ei eril. alusmat. Ei höyrynsulkumuovia.


